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Anschlussdiagramm / Wiring diagram Aderquerschnitt / Wire cross section

USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel
- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

Anschlüsse:  USB 2.0-Stecker (Typ A), 
   USB 2.0-Buchse (Typ A)
Kontakte:  vernickelt
Bemessungsstrom: 5 V 
Material:   PVC 35P, PE
AWG:   30
Kontatkwiderstand: 15 Ω min.
Isolationswiderstand: 5 MΩ max.

USB 2.0 Hi-Speed extension cable
- extension cable compatible with USB-A connectors
- Hi-speed data transmission up to 480 Mbit/s

Connectors:  USB 2.0 plug (type A),
   USB 2.0 socket (type A)
Contacts:  nickel-plated
Rated current:   5 V 
Material:   PVC 35P, PE
AWG:   30
Contact resistance: 15 Ω min.
Insulation resistance: 5 MΩ max.

Art.-Nr. / Item No.
93599
93600
93601

Beschreibung / Description
USB Verl AA 180  LC HiSpeed2.0 SCHW 1.8m
USB Verl AA 300  LC HiSpeed2.0 SCHW  3m
USB Verl AA 500  LC HiSpeed2.0 SCHW 5m

Länge / Length (L)
1800 mm
3000 mm
5000 mm
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SHELL SHELL

Leiter / Conductor: 7/0.10BC
Isolierung / Insulation: HDPE 0.72 mm (weiß/grün / white/green)
Leiter / Conductor: 7/0.10BC
Isolierung / Insulation: PVC 1.1 mm (rot/schwarz / red/black)

Aluminium Folie / Aluminium foil

Erdung / Drain wire: 7/0.12CCS

Kabelgeflecht / Braiding: 32/0.12AL
Mantel AD / Jacket OD: 4.0 ± 0.15 mm

93599, 93600, 93601


