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Art.-Nr./ : i Linge / Gewicht /
Beschreibung / Description g !

Item No. Length (L) Weigth Anschlussdiagramm / Wiring diagram

50097 |AVK RCAx2 M/RCAx2 M 0050 0,5m 500 mm 16 g 9 g alag

50028 |AVK RCAx2 M/RCAx2 M 0150 1,5m 1500 mm 43g

50029 |AVK RCAx2 M/RCAx2 M 0250 2,5m | 2500 mm 59 g

50030 |AVK RCAx2 M/IRCAx2 M 0500 5,0m | 5000 mm 103 g ® ®) Rot/Red
50031 |AVK RCAx2 M/IRCAx2 M 1000 10,0m| 10000 mm 206 g

50340 |AVK RCAx2 M/IRCAXx2 M 1500 15,0m]| 15000 mm 3059

50341 |AVK RCAx2 M/IRCAx2 M 2000 20,0m]| 20000 mm 383 g (B. - - ®) Weik / White
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Aderquerschnitt / Wire cross section

00

Mantel / Jacket: 2x @ 2.6; PVC

Schirmung / Shielding: 2x 10/0.10CCS

Isolation / Insulation: 2x @ 1.0; PVC

Leiter / Conductor. 2x 10/0.10CCS

Stereo Verbindungskabel 2x Cinch Stereo RCA cable 2x RCA
- zur Verbindung von Geraten mit stereo Cinch-Anschliissen fiir - for connecting devices with stereo RCA connectors for audio
Audio-Anwendungen applications
7| Anschlusse: 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts), Connectors: 2x RCA male (audio left/right),
2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) 2x RCA male (audio left/right)
Kontakte: vernickelt Contacts: nickel-plated
Kabeltyp: Rundkabel Cable type: round cable
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