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Dampfung bei 20°C in dB/100 m
Attenuation at 20°C in dB/100m
100 MHz-6,1 dB
cable jacket white braiding AL foil dielectricum —_cable core 200 MHz-7.7 dB
\ 300 MHz-9,6 dB
500 MHz-13,4 dB
800 MHz-17,7 dB
I E— 1000 MHz-20,2 dB
1350 MHz-22,5 dB
1750 MHz-26,7 dB
2050 MHz-30,6 dB
2150 MHz-32,1 dB
Koax-Kabel (StaKu) coaxial cable (CCS)
schwarzes Erdkabel, UV-resistent, Klasse A outdoor cable black, UV resistant, class A
- Innenleiter: 1,9mm STAKU (CCS) - Inner conductor: 1. 1mm CCS
- Aussendurchmesser: 6,8mm - Outer diameter: 6.8mm
- Schirmungsmalf: >100dB - Shielding immunity: >100dB
- Schirmung: doppelt - Sh/e/dlng: .double ]
1. Schirm: AL-Folie 1. Screen: AL Foil
2. Geflecht: 128 2. Braiding: 128
- Lange: 100m - Length: 700m '
- Verpackungsart: Kunststoffspule - Packing: plastic spool
- Impedanz: 750hm - Impedance: 750hm
- Material AuRenmantel: PE - Jackgt Material: PE
- Farbe: schwarz - Color: black
- mit Metermarkierung - with meter mark
- RoHS-konform - RoHS compliant
Anderungen Datum Name Bezeichnung Blatt
Datum Name gez.: | 09.10.2013 tf SAT KKS 100-68 o@bay’
gepr.:| 09.10.2013 tf
Norm Zeichnungs-Nr.: von
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