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Nr. / No. Beschreibung / Description 137407 —
73017 | NK 104 S-100 SONOS® 1m schwarz iy
73018 [NK 104 S-150 SONOS® 1,5m schwarz {
73019 | NK 104 S-200 SONOS® 2m schwarz @_.
73020 | NK 104 S-300 SONOS® 3m schwarz ==
73021 | NK 104 S-500 SONOS® 5m schwarz S | EdRg iR o) [ ]
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Anschlusskabel mit Eurostecker fiir Sonos-Lautsprecher, 90°

- C7-Kupplung mit extrakurzem Schaft und 90°-Winkel fiir den
unterseitigen Anschluss an Boxen wie z. B. Sonos One und Sonos Era 100
- Beidseitig um 90° abgewinkelte Stecker zur platzsparenden Installation
- 2-poliges Netzkabel mit Kleingeratekupplung zum Anschluss an viele Elektrokleingerate
- Flexible PVC-Schlauchleitung (HO3VV-H2-F) fir leichte mechanische Belastung

Connection Cable with Europlug for Sonos Speaker, 90°

- C7 coupler with extra-short shaft and 90° angle for connecting to the
bottom side of speakers such as Sonos One and Sonos Era 100

- With 90° angled plugs on both sides for space-saving installation
even in confined spaces

- 2-pin power cable with figure-8 coupler for connecting many small appliances

- Flexible PVC cable (HO3VV-H2-F) for light mechanical stress, in neutral black

Anschluss, Typ:
Anschluss 2, Typ:

Eurostecker (Typ C, CEE 7/16)
Geratebuchse C7

Connection, type:

Euro plug (type C, CEE 7/16)

Kabeltyp: HO3VV-H2-F 2x 0,75 mm? Connection 2, type: Appliance socket C7
Nennspannung: 250V ~_ Cable type: HO3VV-H2-F 2x 0.75 mm?
Nennstromstarke: 25A Rated voltage: 250 V ~—
Materialien: Gehause/Kabelmantel: PVC Rated current: 2.5A
Innenleiter: Kupfer Materials: Housing/cable sheath: PVC
Inner conductor: Copper
Anderungen Datum Name Bezeichnung Blatt
Datum Name gez.: | 15.03.2019 tf NK 104 S-XXX 9@"“9"
12.05.2025 alw gepr.:| 15.03.2019 tf SONOS® schwarz
Norm: Zeichnungs-Nr.: von
Anderungen vorbehalten / Subject to change 73017, 73018, 73019, 73020, 73021
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