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Änderungen vorbehalten / Subject to change

HDMI 2.1 Kabel   Slim 0200 2,0m sw
fw

1

Slim Ultra High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (8K/60 Hz) Slim Ultra High-Speed-HDMI™ Cable with Ethernet (8K/60 Hz)
- Ultraslim-Design mit kurzem Stecker und Knickschutz sowie kleinem Biegeradius

für den Anschluss auf beengtem Raum
- Der integrierte Ethernetkanal (HEC) schließt jedes HDMI™-Gerät 

ohne zusätzliches Internetkabel an Geräte im kabelgebundenen Netzwerk an

- Ultraslim design with short plug, bend protection and small bending radius
for connection in confined spaces

- The CEC function (Consumer Electronics Control) creates flexible
operability via only one remote control

Anschlüsse: 2 x HDMI™-Stecker (Typ A) (2.1)
Anschluss Gehäusematerial: PE
Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet
Typ: Slim
Kabeltyp: Rundkabel
Kabellänge: 2 m
Innenleiter, Material: CCS
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 3,8 mm
Schirmung (Typ 1, Typ 2): Folie (Aluminium)
Unterstützte Videostandards: HDR (High Dynamic Range)
 HDMI Ethernet Channel (HEC)
 3D, HDCP 2.2
 Consumer Electronics Control (CEC)
Unterstützte Audiostandards: Enhanced Audio Return Channel (eARC)
 Audio Return Channel (ARC)

Connectors: 2 x HDMI™ plug (type A) (2.1)
Connectors, housing material: PE
Connectors, contact material: gold-plated
Type: Slim
Cable Type: Round cable
Cable length: 2 m
Inner conductor, material: CCS
Cable sheath diameter (approx.): 3.8 mm
Shielding (Type 1, Type 2): Foil (aluminium)
Supported video standards: HDR (High Dynamic Range)
 HDMI Ethernet Channel (HEC)
 3D, HDCP 2.2
 Consumer Electronics Control (CEC)
Supported audio standards: Enhanced Audio Return Channel (eARC)
 Audio Return Channel (ARC)
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Kabelquerschnitt / Wire cross section
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Jacket Black PVC

Conductive Fabric
Inslution:PP
Color:og&red&ye&wh
Conductor:Tinned Copper 7/0.06
Drain:Tinned Copper 7/0.06

Inslution:PP
Color:white&blue
Conductor:Tinned Copper 7/0.06

AL-FOIL+mylar
Color: red&gld&gr&sil&ye

Drain:Tinned Copper7/0.06
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Anschlussdiagramm / Wiring diagram
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