
USB AA XXX LC HiSpeed 2.0 
SCHWARZ  Xm

93593, 93594, 93595

03.11.2020
03.11.2020

Änderungen vorbehalten / Subject to change

1/1aw
aw

USB 2.0 Hi-Speed Kabel USB 2.0 Hi-Speed cable
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

Anschlüsse:   2x USB-A 2.0 Stecker
Kontakte:  vernickelt
Material Gehäuse: PVC 45P
Material Kabelmantel: PVC 
AD Kabel:  4,0 ± 0,2 mm
Leiterwiderstand: 15 Ω max.
Isolationswiderstand: 5 MΩ min.

- USB 2.0 cable for synching and charging
- Hi-speed data transmission up to 480 Mbit/s

Connectors:    2x USB-A 2.0 plug
Contacts:   nickel plated
Material housing:   PVC 45P
Material cable jacket:  PVC
OD cable:   4.0 ± 0.2 mm
Conductor resistance:  15 Ω max.
Insulation resistance:  5 MΩ min.

Artikelnr. / Item No.
93593
93594
93595

Bezeichnung / Description
USB AA 180  LC HiSpeed 2.0 SCHWARZ  1.8m
USB AA 300  LC HiSpeed 2.0 SCHWARZ  3m
USB AA 500  LC HiSpeed 2.0 SCHWARZ  5m

Länge / Length (L)
1800 ± 20 mm
3000 ± 30 mm
5000 ± 30 mm

Gewicht / Weight
47 g
80 g
118 g

24.02.2022 aw

L

12.0 ± 0.5 
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Pin-Belegung / Pin Assignment

Aderquerschnitt / Wire cross section
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3
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Shell Shell

1
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3
4

rot / red
weiß / white
grün / green

schwarz / black
Geflecht / Braid

Leiter / Conductor: 7/0.10BC

Erdung / Drain: 7/0.12CCS

Leiter / Conductor: 7/0.10BC

Isolation / Insulation: HDPE 0.72 mm
(weiß/grün / white/green)

Isolation / Insulation: PVC 0.9 mm
(rot/schwarz / red/black)
AL-Folie / AL-Foil

Geflecht / Braid: 32/0.12AL

30 AWG (7/0.10BC + HDPE) * 1P + 30 AWG (7/0.10BC + HDPE) * 2C + 
AL-Foil + Braid 32/0.12AL


