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22.5 SECTION A-A RJ45 Stecker, CAT 6 STP geschirmt
- fur Rundkabel
- fur flexible Litzen- und starre Massiv-Innenleiter
6.10£0.07
‘ Anschluss: RJ45-Stecker (8P8C)
3.25+0.13 14.8 ~ A=— & Kontaktierung: 4+4 Pin
5.8940.12 o oS Kontaktmaterial: vergoldet 15y
40.00 | | R Schirmungsklasse: STP
2.34%'50 [ L] ~ Spezifikation: CAT 6
® AWG: 26-23
f | | ) ) ‘ Material Geh&use: PC
o Isolationswiderstand: 1000 MQ min.
< 1 =—|0.560 N Dauerhaftigkeit
¢ M M M M M M M M ® Steckverbindung: 750x min.
Stehspannung: 1000 V ~~/Minute
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205 9.10 RJ45 jack, CAT 6 STP shielded
11.68 - for round cables
- for flexible stranded inner conductors and solid
o inner conductors
82 —]
- g, : Connector: RJ45 jack (8P8C)
’ I i Contacting: 4+4 pin
1 HE Contact material: gold-plated 15u
( Shielding class: STP
m Spezification: CAT 6
7] AWG: 26-23
- Housing material: PC
Insulation resistance: 1000 MQ min.
Mating durability: 750x min.
Withstand voltage: 1000 V ~~/minute
Weight: 3.8¢g
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