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Änderungen vorbehalten / Subject to change

             

Leiter 1/0,5 CCA 

Adernisolierung HDPE 0,92 mm
Farbe: 1P: braun, weiß/braun
 2P: grün, weiß/grün
 3P: blau, weiß/blau
 4P: orange, weiß/orange  

Kreuz
1. Kabelmantel Ø 5,2 mm, PVC, grau

2. Kabelmantel Ø 6,8 mm, LDPE, schwarz

UTP Cat 6, 0,5 mm, CCA

Conductor 1/0.5 CCA 

Insulation HDPE 0.92 mm
Colour: 1P: brown, white/brown
 2P: green, white/geen
 3P: blue, white/blue
 4P: orange, white/orange  

Cross
1st Jacket Ø 5.2 mm, PVC, gray

2nd Jacket Ø 6.8 mm, LDPE, black

UTP Cat 6, 0.5 mm, CCA

Outdoor Netzwerkkabel-Set Outdoor network cable set

10000 ±50 mm

1 Kabel:        ssorC + P4 x )EPDH + ACC 5,0/1( 
 + uarg )mm 6,5 Ø( CVP +        
zrawhcs )mm 8,6 Ø( EPDL        

 zHM 052    :etierbdnaB .xaM
 Ω 001  :dnatsrediwnelleW

 Ω 52     :dnatsrediwretieL 

2 Steckverbinder:   RJ45 Stecker (8P8C) mit 
 netkatnoK netedlogrev        

     :redniblebaK  3 gelb / transparent / schwarz /  
 tor / ualb        

4   egnazpmirC eraludom-laud     :guezkreW

1 Cable:        (1/0,5 CCA + HDPE) x 4P + Cross  
 + yarg )mm 6.5 Ø( CVP +          

         LDPE (Ø 6.8 mm) black  
 Max. bandwidth:      250 MHz

Ω 001    :ecnadepmi evaW 
Ω 52     :ecnatsiser evitcudnoC 

2 Connector:       ,elam )C8P8( 54JR 
 detalp dlog snip           

3       :seit elbaC  / kcalb / tnerapsnart / wolley    
 der / eulb          

4  loot gnipmirc raludom-laud         :looT 

  mrofnok sHoR          :tätimrofnoK  tnailpmoc sHoR        :ecnailpmoC2 3 4

Betriebstemperatur: -20~ +75°C Operating temperature:     -20 ~ +75 °C 
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